
ATELIER

ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

Partie 2



UN PEU DE THÉORIE

– Installation d’une librairie externe

– Principe d’une résistance de rappel ou de tirage



LIBRAIRIES EXTERNES

� Pour ajouter des fonctionnalités à l’IDE
� S’installent dans le dossier /libraries du 

sketchbook Arduino
� Nécessitent un redémarrage de l’IDE



RÉSISTANCES DE TIRAGE ET DE RAPPEL

� Pour éviter les lignes « flottantes »
� Principe : imposer un état « haut » ou « bas » par défaut



TRAVAUX PRATIQUES

– Éthylotest 

– Station météo (température, humidité, luminosité)

– Shields et Raspberry Pi



ÉTHYLOTEST – COMPOSANTS

� Capteur d’alcool gazeux

� Breakout ou câblage pour utilisation sur breadboard
� Délivre une tension proportionnelle aux taux de gaz 

présent dans l’air



ÉTHYLOTEST – CÂBLAGE



ÉTHYLOTEST – FONCTIONS UTILES

� Serial.begin(baudrate)

� Serial.print(data)

map(variable, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)� map(variable, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

� digitalWrite(broche, etat)

� C’est reparti ! Le premier à avoir fini pourra aller 
tester son éthylotest au bar ☺



STATION MÉTÉO – COMPOSANTS

� Capteur de température et d’humidité DHT11

� Mesure l’humidité de 20 à 80% (± 5%)
� Mesure la température de 0 à 50°C (± 2°C)
� Échantillonnage 1Hz 
� Librairie DHT pour faciliter la lecture des données



STATION MÉTÉO – CÂBLAGE



STATION MÉTÉO – FONCTIONS UTILES (DHT)

Penser à : 
� Inclure la librairie
� Définir le type de capteur (DHT11)
� Initialiser l’objet « capteur »

� DHT.begin()
� DHT.readHumidity()
� DHT.readTemperature()

� Bon courage, et n’hésitez pas à nous appeler ☺



PLUS D’APPLICATIONS AVEC DES SHIELDS !



LE RASPBERRY PI, QU’ÈS AQUO ?

� Micro-ordinateur à processeur ARM, Linux





ET QU’EST-CE QU’ON FAIT AVEC ?


