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• LHCONE international 

– LHCONE/LHCOPN Meeting Chicago – septembre 2014 

– LHCOPN Update 

– LHCONE Update 

 

• LHCONE France  

– Evolutions réseau 2014 

– Projets en cours 

– Weathermap 

– Statistiques d’utilisation 

– Exploitation, incidents, monitoring 

 

• RENATER 6 
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https://indico.cern.ch/event/318811/ 

 

LHCOPN Update 

- RRC-K1-T1 

- 2x10G to CERN : Amsterdam et Budapest 

- EEX :  

- Nouvelle infrastructure LHCOPN aux US, prévue pour fin 2014 

- 20G +10G Backup pour chaque site 

- US-T1-BNL  

- 100G to Esnet 

- Backup via LHCONE (2x100G access) 

- US-FNAL 

- Plan to do the same as BNL 
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LHCOPN Update 

- CH-CERN 

- 2x100G to Esnet 

- 1x100G to GEANT 

- DE-KIT 

- 100G vers DFN, 30G LHCONE 

- Plan pour passer en 2x100G vers DFN (LHC OPN/ONE partagés) 
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Global NOC 

• Travaux de l’université de l’Indiana pour améliorer la 

communications sites / NREN. 

• Concerne peu les sites et NRENs européens. 

 

• Les NOC NRENS européens travaillent de concert avec le NOC 

GEANT. 

• Le NOC GEANT fait l’interface avec les US/Asie 
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LHCONE Update 

• Nouvelles connexions LHCONE 

– NL-T1 Amsterdam ; Russian T2 (NORDUnet) 

• Trafic agrégé depuis tous les NREN et Peers  

– Moyenne ~25Gbps 

– Pic ~35Gbps 

– Trans-Atlantic ~20Gbps (pic) 

• Moyenne journalière 2014 
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LHCONE – Lien transatlantique 100Gbps 

• MAN-LAN (US) – Netherlight (NL) 

• Partagé entre LHCOPN/ONE 
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• Trafic T1-T1 sur LHCONE 

– 1ère Phase d’expérimentation de mars à juillet 2014 : CC-IN2P3/KIT/CNAF 

– 09/2014 : USATLAS à testé avec succès la migration du trafic CERN et IN2P3 

via LHCONE 

– Janvier 2015 : migration définitive pour CC-IN2P3/KIT/CNAF 

 

– 2ème Phase d’expérimentation : SARA-T1; BNL ; FERMILAB ; TRIUMF 
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• Communautés de service LHCONE , 

– https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCONE/LhcOneVRF#BGP_communities 

– Implémentées par GEANT en septembre 2014 

– Quid de l’intra-LHCONE-RENATER 
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• Nouvelles capacité dédiées déployées – 70G en 2014 

– 10G Lyon-Clermont ; LPC et Subatech 

– 10G CC-IN2P3 – Lyon (total 3*10G) 

– 10G Lyon – Paris (total 2*10G) 

– 10G Paris – Orsay (total 2*10G) 

– 10G Lyon – Genève (total 2*10G) 

– 10G supplémentaire vers GEANT à Genève (total 2*10G) 

– 10G supplémentaire vers GEANT à Paris (total 2*10G) 

– Le passage en Port-Channel permet une montée en capacité sans coupure. 
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• IPv6 

– 06/14 : Upgrade logiciel des équipements de Paris, Lyon et Orsay 

• Patchs de sécurité 

• Prise en charge des VRF IPv6 

– 08/14 : Création de la VRF IPv6 RENATER 
• Mêmes règles d’ingénierie et de sécurité que la VRF IPv4  

– 09/14 : Peering avec le CC-IN2P3 
• Avec l’aide de Jérôme Bernier 

• Base RIPE : Mise à jour de la  RS-LHCONE-France : Objet mp-members: 2001:660:5009:9::/64  

– 10/14 : Création de la VRF IPv6 GEANT 
• Mêmes règles d’ingénierie et de sécurité que la VRF IPv4 

• Les sites Français et RENATER sont les premiers à demander la VRF IPv6  

– 10/14 : Peering avec GEANT 
• Utilisation d’un nouveau VLAN d’interconnexion pour monitorer le trafic IPv6 

• Opérations sur les AS-PATH identiques à celles utilisées pour IPv4 

• Prefix-list de filtrage IPv6 

– CERN et DE-KIT déclarent des annonces IPv6 
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCONE/LhcOneVRF#Connected_sites 

– La Weathermap actuelle présente les débit sur les interfaces physique, 

indifféremment d’IPv4 ou IPv6. 17 
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• Weathermap https://pasillo.renater.fr/weathermap/weathermap_lhcone_france.html 
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• CC-IN2P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Subatech 
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• CPPM 
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• LPSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IPHC 

 

 

 

 

• GRIF LAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IRFU 
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• Paris - Orsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paris – Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage en 2*10G 
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• Genève – GEANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paris – GEANT 

 

 

 

 



• Maintenance  

– 12/14 : Remplacement du switch Cisco 6509 d’Orsay par un 6506E (6509 end of 

life end of Support). 

– 2015 : Déplacement de la liaison dédiée LHCOPN entre deux équipement de 

Lyon1 pour éviter le SPOF LHCONE/LHCOPN une fois la liaison vers KIT 

démontée. 

 

• Incident réseaux 

– 10/14 : Perte des connexions MPLS-TE due à une opération de renumérotation 

des interconnexions backbone. 

– 11/14 : Pertes de paquets Orsay – Paris : changement de jarretière sur l’un de 

deux liens. 
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• LookingGlass 

 

• Optimisation  

– réseau Jussieu/Orsay/Paris  
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• Nouvelle Architecture RENATER 2020  

• Routage/Commutation 

– Attribué 10/2014 (accord cadre). Marchés subséquents sur toute la durée 

de l’AC 

– 5ans, renouvelable 3x1an 

 

– Switch/Routeur à forte densité 10Gbps et 100Gps 

• Cisco : CRS-X et ASR9000-900 

• Juniper : MX 2020 et MX960-80 

• Alcatel : 7950-XRS 

– Titulaire : BT – Dimension Data – Telindus 

 

• Equipements RENATER de Paris / Lyon / Marseille remplacés au 

2T2015 
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• Optique 

– procédure en cours, attribution 01/2015 

– Lambda 100Gbps  

– Technologie cohérente (+1500km) 

– OTN Switching 

– Architecture hybride lambdas 10G et 100G sur même FON 

 

• Axe P/L/M 100G avec commutation OTN 

– Utilisation de ces nouvelles technologies dans le design du backbone LHCONE 

France (2016). 

 

26 



27 


