8 ans de freecooling a air direct au LPSC
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Principe de fonctionnement Sy
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Retour d’expérience
Maitriser les flux

“;’ Evacuer le maximum de chaleur a

3 I’extérieur

o Ne pas mélanger d’air chaud a l'air qui

S alimente les serveurs |

e Ne pas avoir de point chaud en face HEERRNN
I= avant des machines ok

« Points chaud +7°C au dessus de
= I’ambiance LA
n => consigne passe de 25°C a 18°C

S => |le mode air direct n’est utilisable

o que 60% du temps au lieu de 85%

g

s == Maitriser les flux

© Panneau de séparation quand un

S serveur est absent

% Bande de mousse isolante entre les

nd baies pour éviter le recyclage

parasite de I'air chaud produit par
les machines
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Risque 7/ Filtration

Caracteristiques de la filtration

Choix de filtres G4 plutdét que F7
F7

Perte de charge plus importante,
colt de ventilation multiplié par deux
beaucoup plus cher que G4 et doit étre
remplacé plus souvent
G4

remplacé 4 fois par an => 1 000€/an
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RISQUE / Qualité de I'environnement d’exploitation
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Risque / Température, hygrometrie

Diagramme psychromeétrique

Humidité
relative
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Face arriére 80%

1

Face avant

56 7T 8 9 10 111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Tempeérature de Iair °C

Bernard Boutherin boutherin@Ipsc.in2p3.fr

50

45

10

35

30

25

20

13

10

(085 are By | OZHB) enjosqe suplwny



	8 ans de freecooling à air direct au LPSC�
	Principe de fonctionnement
	Retour d’expérience �Maitriser les flux
	Risque / Filtration
	Risque / Température, hygrométrie�Diagramme psychrométrique

