Réseau dans les T2 /T3




Introduction

¢ Collecte des informations sur réseau local, boucle locale, charge

des réseaux RENATER

+ Identifier les sites a la limite pour WAN 10Gb/s

+ Identifier les sites qui peuvent passer rapidement au dela de 10Gb/s

¢ Identifier les limitations a 1’échelle du Run 3 : coeur de réseau,
boucle locale...

¢ Difficultés:

+ Config observium: tous les débits pas forcément mesurés.

¢+ Monitoring RENATER/LHCOne: ne peut pas représenter les
échanges avec les sites de grille non LHCOne. Pas toujours de
mesures sur la derniere année.




Site

CPPM

IPNO+LAL

IRFU

LLR

LPNHE

IPHC

IPNL

LAPP

LPC

LPSC

Subatech

Coeur réseau

10G
100G

100G

2x10G

2x10G - 40G

80G

10G
2x10G - 40G

10G

10G

10G

Observium:

95 %/max

1.8/10G
4.8/20G

1.7/10G

13/15G

8.4/10G

5.6/10G

1.1/10G
2.2/10G

2.3/10G

1.3/10G

1.5-3/10G

les T2/T3

LHCOne
max

6/10G
10/20G

10/10G
13/15G

9/10G

6/10G

N/A
N/A

8/10G (un
Mois)

4.5/10G

5/10G (un
Mois)

Boucle locale

Partiel UPsay
- 100G? CEA?

Partiel UPsay -
100G?

40G a 100G en
2018

non LHCOne

oui



Points importants

¢ Sites déja proches de saturer 10 Gb/s :
¢ [RFU: coeur réseau 100G, réseau UPSay important pour trafic
interne GRIF, évolutions c6té CEA ?
¢ LLR: coeur réseau 100G, réseau UPSay important pour trafic interne
GRIF
¢+ LPNHE: upgrade coeur réseau en 40G prévue, 100G dans les Sans?
¢ [PHC: coeur réseau 80G, boucle locale passe a 40G ou 100G en
2018
¢ 100 Gb/s pour le Run 3: LAL+IPNO
¢ 40 Gb/s pour le Run 3: CPPM, LAPP, LPC, LPSC, SUBATECH
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