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Architecture envisagée

• Les transparents  qui suivent ne représentent  
pas l’architecture définitive mais l’état des 
réflexions en matière d’ingénierie

– Cette approche est susceptible d’être modifiée

– Il n’y a pas non plus de planning pour cette 
évolution

• Certains laboratoires étant connectés derrière 
des réseaux régionaux, leur connexion 
dépendra de la possibilité de ces derniers
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BGP policy

• Intra-LHCONE-FRANCE

– Tous les sites LHCONE-FRANCE, T1 et T2, peuvent communiquer en Any-to-

Any.

– Au sein du LHCONE-FRANCE (RENATER), chaque site est défini comme

NORD ou SUD
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Exemple Subatech Nantes

V#
AS XXXX

localpref 610

vlan d’interconnexion IPv4

AS du peering

préférence de sortie des flux

LHCONE sur Paris ou Lyon

peering eBGP

3123
AS XXXX

localpref 610

V#
AS XXXX

localpref  590

vlan d’interconnexion IPv6

AS du peering

préférence de sortie des flux

LHCONE sur Paris ou Lyon

V#
AS XXXX

localpref 610

V#
AS XXXX

localpref 610

V#
AS XXX

localpref 590
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VRF LHCONE France  

et interconnexion GEANT
XX
IPv4

WXYZ
VRF LHCONE-FR

AS2091
IPv4 et IPv6

XX vlan d’interconnexion

peering eBGP

peering iBGP

LHCONE-GEANT
AS20965

YY
IPv6

ZZ
IPv4

TT
IPv6


