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Plan 

 

● Le calcul et stockage local 

 

● Le tier2 LPC  

 

● Point sur le réseau 

 

● La participation du LPC au projet Cloud du mésocentre 
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Stockages et Calculs locaux 

● Des clusters dédiés par équipes : Atlas, Alice, Lhcb , Mime, Avirm, Lsst… 

  
         ● Le Calcul :  Torque / Maui 

   

     Atlas : 1 x Châssis partagé Alice PowerEdge M1000e 

                       2  Lames M610 - 2 procs Xeon E5640 ( 16 Cores Ht) 

                 3 x Châssis dédiés IBM BladeCenter HS20  

                        38 Lames HS20 -  2 Procs Xeon ( 2 Cores Non Ht ) 

 

     Alice : 1 x Châssis partagé Atlas PowerEdge M100e 

  1 Lames M610  -  2 Procs Xeon E5650  (16 Cores / 24 Cores Ht) 

   5 Lames M610 – 2 Procs Xeon E5650  ( 8 Cores / 24 Cores Ht ) 

 

     Lhcb :  2 x Serveurs Dell PowerEdge 2950 – 2 procs Xeon E5405 ( 8 Cores ) 

                  2 x Serveurs Dell R710 – 2 Procs Xeon E5520 ( 16 Cores Ht ) 

                  2 x Serveurs PowerEdge 2950 -  2 Procs Xeon E5405  ( 8 Cores  ) 
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Stockages et Calculs locaux 

     mime-tomuvol :  1 serveur Dell PowerEdge R820 – 4 procs E5-4620 ( 64 Cores Ht )    

              5 serveurs IBM xserie 336 -  2 procs ( 4 Cores Ht ) 

   

 

     Lsst : ( pas dans le mode Scheduler ) 

             2 serveurs R&D calcul/stockage – 2 procs E5-2609 ( 8 cores ) 

              Virtualisés puis Physiques 

 

 

Une nouveauté :  

  

 Acquisition d’un serveur C6320 mutualisé pour plusieurs expériences  
 

             

 
         

Analyse de données – Développement et mise au point - Interactif 
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Stockages et Calculs locaux 

● Le Stockage :  essentiellement  via NFS 

   

       Atlas :  1 serveur Dell PowerEdge R510 -  36 To 

   1 serveur Dell PowerEdge R510 -  20 To 

   1 serveur Dell RowerEdde R630 -  1,5 To 

   1 serveur Dell PowerEdge R720xd -   35 To 

      Grille ( localgroupdisk ) -   50 To 

 

         Alice :   3 x  serveurs Sun Fire X4500 -   48 To 

   1  PowerEdge R730xd  -   50 To 

 

         Lhcb :   « 1 serveur » GPFS   -   15 To 

   1 serveur Sun Fire X4540 -   35 To 

 

         Mime :  1 serveur Dell PowerEdge R820  -   12 To 

   1 serveur Dell PowerEdge R720xd -   40 To 

 

         Lsst :     1 serveur R720xd – 12 To ( BD microsoft SQL  Mysql ) 

    1 serveur R720xd – 55 To 

  

    

 Résultats d’analyse –Données rapatriées en local 
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Le Tier2 du LPC 

● Les VOs supportées :   

       Atlas , Alice , Lhcb, Biomed ,France-Grille : Pourcentage variable suivant les VOs 

 

● La capacité de Calcul :  

       29500 HEPSPEC06 Pledges 

 

 

 

 

● La capacité de stockage : 

    1,5 Po pledges  :  1,2 Po atlas , 300 To alice 

      2 technologies  :  Atlas avec DPM version 1.8.10 

                Alice avec xrootd natif version v4.1.3  
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Utilisation – Monitoring du T2 - Disponibilité 

● La participation du T2:    
 

     Un taux dans la moyen de T2 sur les 12 derniers mois 

 

     Plus faible  que sur 2016 : 7% (*) 

 

 

 

 

 

 

 

● La participation Auvergrid :    

  Une ressource avec la même disponibilité qui fournit un service pour la VO lhcb : ~2 M heures CPU 
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Utilisation – Monitoring du T2 - Disponibilité 

● Le monitoring:    
 

     Un serveur ganglia :  

 

        

        

        ¤ Equilibrage 

 

 

 

 

 

 
        

 

        ¤ Fonctionnement 
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Utilisation – Monitoring du T2 - Disponibilité 

● Du point de vue des VOs:    
     Par Atlas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

¤ Une disponibilité honorable 

 

¤ Quelques problèmes de scheduler 

 

¤ Quelques tickets sur le service srm ( planté ?) 

 

¤ 2 coupures électriques planifiées 

 

¤ 1 coupure non planifiée ( court circuit campus ) 
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Utilisation – Monitoring du T2 - Disponibilité 

 Par Alice :  

 

 

 

 

 
¤  Une situation bien meilleure pour les jobs 

        (  suppression des limites mémoires ) 

 

¤ Un usage régulier : ~650 jobs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¤ Un stockage utilisé au maximum de sa capacité : Pas de difficulté majeur or migration des données 

 

 

 

 



11 

Accounting du stockage 

● Les sites incités à déployer l’accounting du stockage:  

 
Au départ : Un ticket 

 

 

 
L’accounting est bien fournit mais avec une « date dans le futur » 

 

On applique le correctif : Ouf ça marche mieux, les informations apparaissent dans le dashboard 

 

 

 

 

 

 

 

Pas sûr que cela fonctionne correctement : 180 To pour le LPC ?? 
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● A l’origine YAIM uniquement ● Puis quattor pour les WNs ●Puis Puppet pour le stockage DPM 

 

ÉTÉ  2017 :  serveur foreman 1.15 + serveur puppet 5 : migration des WNs  sous puppet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif :   Rapidement  faire  converger  les trois  lignes  

Les outils de management  
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Le réseau du LPC 

● Les statistiques: 
 

Réseau externe  

 

1 Lien LHCONE dédié pour LCG 

 

Lien Renater 10Gb/s non saturé  

   même si présence de pics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau interne  

 

Même situation pour le lien 2x10Gb/s 

entre le Calcul – le stockage 
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● IPV6: ( A prévoir d’ici pour AVRIL   COURANT 2018 ) 
 

 

 

IPV6 IN/OUT : 

 

¤ Le router d’entré est IPV6 ( Fournit par le CC ) 

 

¤ Mise en place du routage IPV6 sur le routeur ( En cours dans la todo liste du CC ) 

 

 

 

IPV6 en interne au LPC : 

 

¤ Le cœur de réseau  Nortel 8600 en production n’est pas IPV6. 

 

¤ Le nouveau cœur de réseau Cisco Nexus 4558P (full 10Gb) est disponible mais non déployé actuellement 

 

¤ Le reste de l’infrastructure de le grille est « normalement compatible » IPV6 du point de vue matériel 

 

 

Objectif :   Pour  début  2018 , valider le passage IPV6 au moins pour les services perfsonar. 

 

 

 

 

 

Le réseau du LPC 
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L’activité Cloud au LPC  

● Un vrai partenariat avec le mésocentre:  

 
Sa vocation : Fournir une infrastructure de calcul et stockage pour les communautés de recherche partenaires de 

l’UCA ( Université Clermont Auvergne ) – Un des axes transverses du CPER 2015-2020  

 

 

¤    Reconnu comme un projet à part entière par le laboratoire  ( CSAT ) 

 

 

¤    Un vrai partenariat basé sur le partage : 

 

 *  Organisation en cours de mise en oeuvre 

 *  Compétence et échange de compétence 

 *  Administration / gestion / installation  

 *  Choix technologiques et financiers 

 
 

¤    Plus qu’un enjeu technologique de mon point de vue 
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L’activité Cloud au LPC  

● Un maquette fonctionnelle:  

 
¤ Openstack : version actuelle Ocata   ( migration de mitaka ) 

 

¤ 1 serveur Neutron 

 

¤ 1 serveur Nova /glance /cinder 

 

¤ 1 serveur horizon 

 

¤ 5 hyperviseurs ( qq cpus ) 
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L’activité Cloud au LPC  

¤ Plus de haute disponibilité : 

 * HA Proxy 

 * 2 Neutrons  

 * 2 Nova/glance ( BD ???? ) 

 * 2 Keystones 

 * Consolidation des réseaux 

 

¤ Nouveaux stockage Ceph : +800 To bruts 

 

¤ Nouveaux Hyperviseurs : ~2000 cores / 4Go RAM min par cores / 20000 

       HEPSPEC06 

 

¤ Formations des utilisateurs à prévoir 


