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Plan de la présentation

• Présentation de l’expérience et de la carte.

• Les fonctionnalités de la carte.

• Le Filtrage numérique.

• L’interface graphique (Labwindow).

• Conclusion.
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“ThomX” ,
qu’est ce que
c’est ?
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Cavité Fabry-Pérot
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Le synoptique de la carte
Fpga
Arria V

Carte 
Dac 8 
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AOP
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Synoptique 
d’alimentation !

11 Régulateurs linéaires

4 Convertisseurs
dc/dc

1 Séquenceur 
d’alimentation
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PCB, 
10 
couches,
6 mois 
de 
travail!
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Critères de choix du Fpga 

- Fpga Altera.
- Cinq cent IO , un gros Fpga ou deux petits ?
- Une centaine de bloc « DSP ».
- 18 bits minimum pour la multiplication en 1 période.
- Fréquence de travail logique et blocs Dsps, 250 MHz min, plutôt 300 MHz
- Prix < 500 €. 
=> un Arria 5 : 700 IO, fmax: logique 625 MHZ/ Dsp 310 MHz, 330 €
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Le filtrage 
interne 
(250 MHz)
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Structure du FIR



Bloc Dsp du Fpga



Structure de l’IIR



Interface Graphique



Conclusion:
La carte a été testée avec succès,
La latence sans filtrage est de 80 ns:
Les Firs fonctionnent bien à 250 MHz,
et les IIR à 125 MHz.

La carte a été utilisé sur un demonstrateur avec 
un laser et ce dernier a bien été « locké ».
Merci.


