
Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018 

Ordre du jour : 
 
 Présentation générale du projet / physique + technique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique + mécanique 
 

 Discussion sur les questions posées par Denis Calvet (Irfu-CEA) 
 

 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 
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Affectations ITA - LPNHE 
sur le projet 

mécanique 

électronique 

LPNHE  -  JM Parraud 
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Détecteur 
Micromégas 

Cartes Front-end 
« analogique » + ADC 

Carte Mezzanine  
« numérique » 
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Détecteur Micromégas 

2 x Cartes Front-end (FEC) 
Carte Mezzanine 

LPNHE  -  JM Parraud 
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Détecteur Micromégas 

2 x Cartes Front-end (FEC) 
Carte Mezzanine 

LPNHE 

 Etude / Design CAO 
? Fabrication 80 x cartes 
? Test des cartes 

LPNHE  -  JM Parraud 
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Etude mécanique  1 
 
Mécanique des cartes Front-end 
 
Réfléchir à un capotage de la 
carte pour assurer : 
 
- Un blindage 

électromagnétique 
 

- Le refroidissement des 
éléments chauffants sur la 
carte (ASICs, ADC, alims, …)      
   pas de refroidissement par 
fluide 
 

- Une configuration plus « soft » 
et moins coûteuse que ça 

Ancienne configuration T2K 

Pas d’urgence pour le moment :  
- il faut évidemment que l’électronique soit définie 
- rien n’empêche de réfléchir à des solutions 

LPNHE  -  JM Parraud 
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 Etude mécanique  2 
 
 
Mécanique sur le détecteur 
 
       …  je donne la parole à Boris Popov 
 

LPNHE  -  JM Parraud 
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From : Denis Calvet              Date : 06 mars 2018 
 
Bonjour, 
 
Il y a eu une réunion au CERN vendredi dernier sur la mécanique des TPCs pour l'upgrade de T2K et j'ai présenté par vidéo un état des 
lieux sur les réflexions concernant la connectique / câblerie. Une copie des transparents est jointe. Globalement, il n'y a pas de 
changement majeur, mais j'ai appris que le utilisera un détecteur qui sera dans la même géométrie, 
segmentation et connectique, que les détecteurs actuels. En fait, on a repris les plans du détecteur actuel, refait fabriquer un PCB et on 
rajoute une feuille résistive. 
 
Du coup, cela relâche la pression sur le choix d'une nouvelle connectique. 

(j'imagine). La conclusion 
de ma présentation - choisissons rapidement un connecteur rigide côté détecteur - devient plutôt caduque pour le moment. 
 
J'ai eu la visite du commercial de Hirose en début de semaine. Ses recommandations sont les suivantes: 
- pour notre application, surtout avec 8 connecteurs par carte. 
Clairement, il dit que des connecteurs rigides ne sont pas faits pour en avoir plusieurs sur une même carte, et que même si ça marche à 
un moment, le risque de mauvais contacts, ou contacts devenant intermittents est élevé dans le temps. 

. Par exemple la famille FX23. Ce sont des connecteurs au pas de 0.5 
mm. De mon côté, je trouvais cela trop fin et le connecteur m'avait paru fragile. Mais il m'a montré une maquette, où, quand le 
connecteur est monté, ça semble effectivement assez solide. 
 
J'attends divers échantillons et un retour de la société Kyocera sur des connecteurs flottants au pas de 0.8 mm (mais il semble que ce 
soit un produit assez ancien). 
 
Comme on a un peu de temps, peut être . 
 
De votre côté, quelles sont les options qui vous semblent réalistes et que vous aimeriez poursuivre? 

 
 entre maintenant et la fin de l'année par exemple? 

 
A+, 
Denis. LPNHE  -  JM Parraud 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018 

Ordre du jour : 
 
 Présentation générale du projet / physique + technique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique + mécanique 
 

 Discussion sur les questions posées par Denis Calvet (Irfu-CEA) 
 

 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 


	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 13/03/2018

