Reunion technique Upgrade-T2K - le 11/04/2018

Ordre du jour :

@ Infos genérales

@ Contribution du LPNHE : mécanique

@ Contribution du LPNHE : électronique

@ AOB / questions

LPNHE - JM Parraud
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contribution

LPNHE

2 X Cartes Front-end (FEC)

Carte Mezzanine

Détecteuy’Micromegas

U Etude / Design CAO
U Fabrication 80 x cartes
? Test des cartes

LPNHE - JM Parraud
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CC2A FEC STRUCTURGuaE
choix de la connectique

> choix doit atre arrété
fin septembre 2018

Ctrl &
Clock
Fanout

AFTER  Fanin

8-channel
ADC

Power
Regulator

AFTER AFTER AFTER AFTER

Standard rigid PCB Flexible-rigid PCB

General remarks onjconnector choice

B Also have to consider availability, minimum order quantity, risk of obsolescence, cost...
B Flex-rigid FEC could be a solution: PCB cost higher, but cheaper connectors and mechanics
B Would need full-size mock-up of detector and FEC to see if rigid scheme is viable

— Decision on connector needed soon for prototype detector — choice likely to be kept for final design
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Candidat preferentiel (a I’neure actuelle) pour une maquette :
HIROSE type FX 23 (L)

Floating ability : X'¥-axis+0,5mm - Plots de centrage / positionnement sur le PCB

¥ Y

A

v Vertical connection

X

FX23L-%%S-0.5SV

Floating Type
Stacking connection Fig.1
Connecteurs « flottants » : jeu a I'insertion - Plusieurs hauteurs d’empilement possibles : 8 a 30 mm
a jusquazxl2mmenXetY - 80 contacts (jusqu’a 120 possible)

avec male + femelle « flottants »
L Pitch entre contacts = 0,5 mm
L Force d’insertion (x 8) compatible avec
la robustesse du Micomégas ?

LPNHE - JM Parraud



Reunion technique Upgrade-T2K le 11/04/2018

Autre candidat pour une maquette :
SAMTEC type FSI - 1 seul connecteur

(coté détecteur ou carte FEC)

Faia Ry 100CTIH

E—— m— a Les connexions se faisant

ﬂt@, sur des plages de cuivre sur
le PCB opposé

1.00 mm) .0394" & Pas de force d’insertion de

LOW-PROFILE & ELEVATED ONE-PIECE connectique

SPECIFICATIONS
IFor comples and
_m-ntmﬂ#ﬂ

- Plots de centrage /
positionnement sur les 2 PCB

.
PROCESSING

#ﬂﬂm
EMT Léad A .
P18 el 208 e

- Plusieurs hauteurs d’empilement possibles : 3—6 —10 mm

- 80 contacts possible

- Pitch entre contacts =1 mm

L Tolérances de positionnement serrées (+ 0,12 mm en X)

L Force de maintien pour assurer les contacts : 30 g / contact

640 contacts au total & 19,2 kg appliqués au Micromégas
LPNHE - JM Parraud
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Autre candidat pour une maquette :
Cables plats type « flex »

CZ2A FLAT FLEXIBLE CABLES

ICOMATIC
FLAT
FLEXIBLE
CABLES

axoinrs

cable & interconnect

- Pas de contrainte de positionnement !

- 80 contacts possible

- Plusieurs options de raccordement : connecteur des 2 cotes ; connecteur d’un coté et soudures de l'autre
L Pitch entre contacts : a priori 0,5 mm

L Dégradation des signaux vs la longueur des cables

L Codt plus élevé ?

LPNHE - JM Parraud
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