
Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution du LPNHE : mécanique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 
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Candidats préférentiels pour la maquette : connecteurs « flottants » 
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- Plusieurs hauteurs d’empilement possibles : 8 à 30 mm 
- 80 contacts  (jusqu’à 120 possible) 
 
 Pitch entre contacts = 0,5 mm 

 3 candidats :    HIROSE  type FX23 (L) 
 
 
 
 
 

      IRISO   type 9827 
 
 
 
 
 

               KYOCERA  type 5608 
 
 

 

- Pitch entre contacts = 0,8 mm 
- 80 contacts 
 
 2 hauteurs d’empilement possibles : 5 et 9 mm 

- Pitch entre contacts = 0,8 mm 
- 80 contacts 
 
 1 hauteur d’empilement possible :  9 mm 
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 Denis Calvet/IRFU nous a fait parvenir l’archive CAO / CADENCE de 
l’ancienne carte FEC, pour que nous puissions commencer à travailler sur 
la version « upgrade ». 
 

 
 Eric Pierre a commencé à dégrossir :  
 
   l’archive est désormais exploitable, après quelques bugs. 
 
   Nous allons commencer à vérifier la faisabilité des connexions 
     8  x  72 voies vers les 8 ASICs « AFTER »  versus  taille de la carte 
     dans les jours / semaines à venir. 
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2ème Structure mécanique 
proposée par l’IRFU (Marc Riallot) : 
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Détecteur Micromégas 
agrandi à  

42 cm  x  34 cm 

2 x cartes FEC 
agrandies à  

18 cm  x  25 cm 

1 x carte FEM 

Raidisseur du détecteur 
pris en charge par les polonais (à confirmer) 

2 x capots cartes FEC 

1 x capot carte FEM 
avec circuit de 
refroidissement 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution du LPNHE : mécanique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 


	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018
	Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 20/06/2018

