
X-BAND MANAGER

Avancement des développements pour le traitement des données bandx 

1. État actuel des travaux

➢ Réception des données bandx L0c (ou de la localisation des données sur un serveur FTP) via
l’Api REST ou via notification Nats. 

➢ Traitement de l archive (.tar):  sauvegarde de l archive reçu et traitement des fichiers  reçus. 
(parsing du xml !pas d exploitation de données pour l’instant).  

➢ Traitement de chaque fichier .DAT : vérification de la taille (non nul et multiple de 1022) ; 
vérification de la conformité du nom) et découpage des packets; génération d’un fichier .bin 
de taille 1022 octet pour chaque paquet.

➢ Décodage des paquets (headers) et parsing du nom de fichier

➢ Test validité du paquet 
Note: les données reçus du SSDC devrait être non redondant, trié par apid, ordonnée par 
temps pps avec psc croissant et ayant un primary header valid 



➢ Sauvegarde dans la base de données

2. Objectifs DC1 

➢ Simuler le SSDC
➢ Implémentation d’un programme intermédiaire qui assure l’interface SSDC-FSC: ce 

programme doit:
 scanner le fichier FPL (liste de fiche produit) qui doit être mis à disposition sur un 

serveur FTP par le SSDC, pour voir s’il y a une nouvelle archive .TAR 
 déclencher le Pre-processing.

➢ Réception et Traitement des fichiers auxiliaires CLOCK_DIFF et OBSID_STAT qui arrivent
vers le FSC avec une fréquence différente à celle des données L0c.
Pour DC1, on envisage récupérer les fichier sur le disque local et stocker dans la base de 
données le lien vers ce fichier. 

➢ Génération des fichiers de niveau L0d, les stocker dans la base de données. 
➢ Nouveaux services web pour mettre à disposition les fichiers L0d.

3. Reste à faire 

➢ Exploiter les métadata du fichier xml reçu dans l’archive L0c.
➢ Interface SSDC –> FPOC : fichier SV_HK1_METADATA 
➢ Encapsulation du Traitement L0d → L1

X-BAND_PACKETX-BAND_PACKET
P FRAME_ID  NUMBER
F         LOCFILE_ID NUMBER
F APID_ID NUMBER
F CCSDS_ID NUMBER
F DATA_HEADER_ID NUMBER
F HASH_ID NUMBER
           IS_VALID                   BOOLEAN
           IS_DUPLICATE          BOOLEAN

X-BAND_APIDX-BAND_APID

  P APID   NUMBER
          TID NUMBER

PID NUMBER
PCAT NUMBER
INSTRUMENT VARCHAR
CATEGORY VARCHAR

X-BAND_CCSDS_FRAMEX-BAND_CCSDS_FRAME

P CCSSDS_ID  NUMBER
         CCSDS_VERSION NUMBER

CCSDS_TYPE NUMBER
CCSDS_HEADFLAG NUMBER
CCSDS_APID VARCHAR
CCSDS_GFLAG VARCHAR
CCSDS_COUNT NUMBER
CCSDS_PLENGTH NUMBER

X-BAND_DATA_HEADERX-BAND_DATA_HEADER

P DATA_HEADER_ID  NUMBER
           TIMESECOND NUMBER

TIMEMICRO NUMBER
 PACKETID NUMBER
 OBSIDTYPE VARCHAR
 OBSIDNUM VARCHAR

X-BAND_BINARY_PACKETX-BAND_BINARY_PACKET

P   HASH_ID  NUMBER
     TIMECOUNTER NUMBER
     DATA           VARCHAR

P LCFILE_ID NUMBER
  FILENAME                        VARCHAR
           FILESIZE NUMBER

TYPE VARCHAR
APID_HEXA           VARCHAR
START_TIME VARCHAR
END_TIME VARCHAR
ORBIT                         NUMBER

 STATION                     VARCHAR
 VERSION                    VARCHAR

INDEX NUMBER
FLAG                          NUMBER
IS_CONFORM   BOOLEAN   

L0C_FILEL0C_FILE

AUX_DATAAUX_DATA

 P  AUX_ID          NUMBER
     CLOCK_DIFF    VARCHAR
     OBSID_STAT    VARCHAR
                      

L0dL0d

  ??


