
Choix sursaut pour scénario DC-1



Liste des sursauts de référence pour les simulations ECL+GRM



Liste des sursauts de référence pour les simulations ECL+GRM

Critère supplémentaire : afterglow X ?

Inconvénient : modèle spectral = COMP = pas le mieux adapté pour GRM



Simulations ECL+GRM (modèle statique IAP)

GRB 080411



Afterglow X (Swift XRT)

GRB 080411: problème = pas d’observation précoce



Simulations ECL+GRM (modèle statique IAP)

GRB 050922C



Afterglow X (Swift XRT)

GRB 050922C: mieux mais il y a une interruption des observations entre 600 et 3000 s



Débat :

§ On garde GRB 050922C parce que c’est le mieux adapté dans les sursauts déjà sélectionnés

§ Avantage : c’est prêt
§ Inconvénient : simu GRM pas très précise (mais il y a d’autres sources

d’incertitudes …) : il faut vérifier que le signal est suffisamment fort dans 
les trois GRDs (à confirmer la semaine prochaine, mais a priori : oui) ; 
il faut un peu extrapoler pour la simu MXT.

OU

§ On cherche un autre sursaut avec un spectre mieux décrit et un afterglow X mieux couvert :

§ Avantage : simulations plus réalistes
§ Inconvénient : ça prend un peu de temps …

OU

§ On prend un sursaut de la liste de référence avec un bon spectre mais sans afterglow X
et on ajoute artificiellement un afterglow X pris dans la base Swift/MXT

§ Avantage : nous avons tout ce dont nous avons besoin et c’est quasi-prêt
§ Inconvénient : ce n’est pas cohérent sur le plan de la physique



Quelques autres choses :

§ Une fois le sursaut choisi, comme on ne simule pas le trigger pour le DC-1, on fixe
arbitrairement une date de trigger pour respecter la chronologie décidée (slew à + 30 s avec
sursaut fini, etc.)

§ Pour le DC-1:
- Le sursaut est simulé avec le simulateur statique ECL+GRM développé à l’IAP. 

Cette simulation utilise une position fixe dans le champ de vue. 
(la position initiale montrée par Stéphane Schanne : on-axis pour un GRD avec 
theta=26.71° et phi=33.96° : TBC)

- Le résultat (liste de coups avec temps et énergie pour ECL et chaque GRD) est 
transmis au CEA (Tatyana Sadibekova et Stéphane Schanne) pour simuler les 
paquets VHF.

- Le CEA fournit le pipeline pour la reconstruction (OBLC).

- LUPM+IAP fournissent le pipeline pour les produits suivants (QLC, QPF, QT90, 
QHR).



Conclusion :

§ On relâche la contrainte afterglow X : on fait le meilleur choix dans la liste de référence avec 
deux critères : séquence temporelle + signal dans GRM

= semaine du 8 juillet MB+FD

§ Géométrie ECL+GRM à vérifier :

référence : slides Stéphane Schanne pour ECL I = Z ; J = -Y
figure 4-2 = document IRD Satelite sur wiki = première page des docs 

importants
GRD#1 aligné sur +Z à 30°
GRD#2 et 3 sont symétriques à 120°, qui est 2, qui est 3 ?


