
CCIN2P3-CNES : Stockage



NAS

Sauvegarde

STAF

HPSS

Datalake

2



NAS-NG

Fournir des espaces de stockage:

• Partagés pour le travail collaboratif

• Tièdes (entre STAF et HPSS) pour 
y stocker de la donnée

• Espace applicatif de type tampon

Accessible depuis:

• Le monde bureautique : Windows

• Le monde scientifique: Unix

• Les deux.

Taille: 

• Jusqu’à 20 To

Disponibilité : 

• Service H24 (pas d’arrêt de maintenance)

Evolutivité : 

• Scale-out: upgrade et gestion obsolescence 
à chaud (rolling upgrade)

Résilience : 

• Redondance Hardware à tous les niveaux: 
disk, cpu, réseau, câblage, alimentation, 
nvram

Protection : 

• Sauvegarde

PRA : 

• Réplication de la donnée inter salle (Galois 
et Fermat)

Performance :

• Service SSD



Architecture NAS



Découpage logique SVM



Depuis 1995, le STAF garantit la conservation à long terme et la pérennité des données scientifiques et techniques sous forme de 
fichiers. La pérennité du format reste de la responsabilité du projet.

Ces données sont de différentes origines : 

 Données satellitaires (télémesures, données brutes et produits à valeur ajoutée), 

 données de simulation issues de calculs (orbitaux, altimétriques, géodésiques, …) 

 données d’expérience de toute nature.

Le service STAF offre :

 le stockage structuré des données sous forme d’arborescences de fichiers depuis des environnements techniques hétérogènes,

 la pérennité des données,

 la confidentialité et l’intégrité des données,

 la restitution et la mise à disposition des données vers des environnements techniques hétérogènes.

L’application est basée sur une architecture 3-tiers :

 Tiers 1 : présentation et application server

 Tiers 2 : Database Server

 Tiers 3 : gestion hiérarchique du stockage (HSM).

Le tiers 3 a en charge 3 niveaux de stockage :

 Un cache sur disque

 Une copie haute performance sur disques et sur bandes

 Une copie de secours et de conservation sur bandes.
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Service de Transfert et d’Archivage de Fichiers (STAF) 



STAF

Tiers 3 Gestionnaire de stockage

Utilisateurs

VLAN ROC

LAN NFS

VLAN SGBD / CI

LAN ADM

Tiers 1
Serveur APP 

STAF

Tiers 2
Gestionnaire 
métadonnées

Serveur 
SAM-FS Serveur ACS/LS

Stockage

Librairie

LAN ADM SAN

LAN SVG

Service 
sauvegarde

Administrateurs

STAF
Vue applicative

Client STAF

Frontend
Backend

• Connexion via un client 

exécuté en environnement 

JAVA.

• L’interface est uniquement en 

mode ligne de commandes. 

Imbrication facilitée au sein 

des chaînes de traitement.

• L’ensemble des primitives a 

été conservé lors des 

différentes évolutions du code.

• Aucune interface graphique 

n’est disponible, ni en client 

lourd, ni en interface web.
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Une infrastructure HPSS a été introduite au CNES initialement pour répondre au besoin 
de stockage du projet PEPS.

Le contexte d’utilisation est le suivant :

 Les données sont téléchargées depuis l’ESA par le serveur d’ingestion qui les stocke sur 
l’infrastructure de stockage HPSS.

 Les données, une fois cataloguées, sont accessibles via le portail aux utilisateurs extérieurs 
via une interface web ainsi qu’aux utilisateurs internes depuis le service de calcul hautes 
performances (cluster HPC).
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Stockage capacitif et Diffusion : HPSS
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MD1220
8 x 1,8 To SAS RAID5 (10 To)

MD1220
24 x 1,8 To SAS RAID6 (37 To)

Disk Storage Class
PEPSqual: 6x1,8To SAS RAID5 (8To)

Disk Storage Class

PEPS (1,8 Po)

Muscate (180 To)

HPC Large Files (700 To)

Stockage Bande IBM
11 x Jaguar 5

Ts-ts4500-p01

2 x Netapp E2700 (DB2)
10  x 400 Go SSD RAID 6 (2.9 To) - DB2
2 x 400 Go SSD RAID 1 (378 Go) - LOGS
10 x 1.2 To SAS RAID 6 (8.7 To) - BCK

PEPS Small Files (96 To)

HPC Small Files (64 To)

2.6 Po
480 x 6 To

240 x 4 To

16 Po

HPSS : Archi infra



 Limitation HPSS pour diffusion et traitements

 Plusieurs infra HSM utilisées différemment. 

 Niveau infra : renouvellement HPSS + STAF à réaliser, plusieurs scénarios :

 Stockage Disque HPC suffisamment capacitif (10Po) + HSM pour capacitif et archivage (30 Po) 
(situation actuelle avec mutualisation des infra HSM)

 Stockage disque HPC limité (1Po) + Stockage disque capacitif (25Po) + HSM archivage patrimonial 
(le stockage capacitif pourrait être GPFS ou de l’objet)

 Stockage disque HPC limité (1Po) + Stockage disque capacitif (30Po) incluant archivage patrimonial.
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Datalake : Rationalisation et accès en ligne


