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Carte mere : Face avant assemblée




Bouchons (50 ohms ?) nécessaires?
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* Bouchons (50 Ohms?) pour terminer connecteurs modules non utilisés sur
carte mere

e Nécessaires?
e Si oui, ou les trouver?

e Power banks + power modules pour crate SHROFF
e Ok pour commande standard
e Reste a trouver les spécifications correctes (références commande)

* MCH pour crate SHROFF

e Ok pour commande standard

e AMC-13 pour crate SHROFF
e Disponibilité?
e Voir avec Magnus Hansen (CERN)



e Commande des principaux composants (faisceaux optiques) en cours chez oe-tek

* Commande des |gassages MPO/MPO pour le patch pannel en cours chez oe-tek +
Commande doublonnée pour deux passages MPO/MPO chez Farnell (30€)

e Prévoir de commander, sans urgence mais sans trop de délai :
e Coupleurs MU/MU et coupleurs LC/LC

Patch Panel
MPO-only

Fanout Cable 12LC/MPOF—LEN = 1m

M MPO Trunk Cable — Male/Male — LEN = 40m

4 fibers out of 12 used
To PixFED

{FITEL_RX)

MU
1 Coupler

To/From FMCSSFP
{PixFEC)

Fanout Cable MPOM/12LC — LEN = 40m
4 LC out of 12 used




 Dans un premier temps, utilisation des power supply non
programmables disponibles chez SMA + Jean-Marie

e Une fois situation fonctionnelle atteinte, devis pour une (des?) alim
programmable couvrant le besoin identifié (hombre de sorties, plages
de tension/courant, etc...)



	Préparation du télescope pour le faisceau du cyclotron�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11

