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1. Ordre du jour 
http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=2021
2. Mesure de bruit.
Des mesures de bruit acoustique sont réalisables au labo. (Vanessa).
Concernant la graveuse, Sébastien C indique qu’il n’est pas nécessaire de refaire ces 
mesures puisque le dispositif n’a subi aucune modification depuis la dernière fois.

La graveuse est toutefois bien en dessus des spécifications constructeur (65dB). 

Nico. DD indique que le labo ATLAS est bruyant et nécessiterait des mesures.  

3. PVSS.
PVSS (process visualization and control system) est un outil de développement de système

de contrôle de supervision et d'acquisition de données de surveillance.
Il est à l’étude par JL Panazol. Un séminaire oueb est prévu le 16/06/09 et JL propose un séminaire  à la rentrée.
4. CAO / IAO
François indique que les licences Symplify sont en cours de renégociation par C. Colledani pour l’IN2P3 avec la société Synopsis. Le nombre de licences attribuées au LAPP dépendra du prix (3 au maximum).
Bien que moins utilisé que Quartus, Simplify premier intègre un outil de debug qui permet entre autre d’implémenter des points d’arrêt et un debug en temps réel grâce au JTAG.

Une démonstration aura lieu le 11 juin au LAL. Ce logiciel tourne sous les différents OS.

De part sa faible utilisation, le service conclue à 2 le nombre de licences. 

François rend compte des tests comparatifs sur des simulations à hautes fréquences qu’il a réalisées : 

-outils cadence : utilisation de SigXplorer avec modèles Ibis. Il indique que l’on peut faire les simulations des modèles HSpice mais qu’elles nécessitent le produit Synopsis. 


-outils mentor : simulations avec eldo.

Les outils mentor semblent donner de meilleurs résultats et avoir de meilleures fonctionnalités.

Les licences HSpice sont disponibles chez Europractice. Il faut acheter la première année le nombre de licence * 480€ + 800€ puis 800€ les années suivantes. Attention, un arret de la commande de ces licences est définitive. Le service conclue à l’achat de 2 licences.     
5. Pole microélectronique.
Richard, Julie et Nadine ont participé à une réunion à Marseille à l’initiative du CPPM réunissant les laboratoires LPSC, CPPM et LAPP. Le but était de réfléchir au développement possible d’un pole SE.

Richard nous résume cette réunion : les labos ont présenté leurs activités passées et futures. Le CPPM pourrait etre intéressé pour travailler avec le LAPP sur des pixels 3D et FE pour super ATLAS.

Il semble que la limite des pôles est la mise à disposition de personnels sur des projets extérieurs aux labos. Les arguments « pour » sont la possibilité d’obtenir des financements et des postes.
En conclusion, le CPPM doit discuter avec l’IN2P3. Yannis K. est favorable à ces regroupements à la condition de définir en amont des projets. 
6. Tour rapide des projets.
µmégas : les électroniciens reviennent de trois semaines de tests faisceau avec des cern ;-)
Ils ont réalisé des prises de données des gasiplex ainsi que les chaines d’acquisition du LAPP et hardroc. Ces tests sont encourageants.

ATLAS upgrade : les deux stagiaires ont testé les nanoconnecteurs à la HT.

Actuellement, des itérations ont lieu avec un physicien afin d’évaluer les services et les quantités de matière à intégrer.

L’interlock de faisceau des pots romains est actuellement développé avec LabView FPGA (logiques de contrôle). S’en suivra  le câblage du système.

Polar : la carte Mapra est en test avec la carte ParisRoc du LAL.

PMM2 : des tests de la carte d’acquisition en lien avec le réseau sous-marin sont prévus. Le but est de vérifier les transmissions avec le boitier étanche de l’IPNO.

Des câbles sous-marins sont en tests (atténuation, réflexions, crosstalk…).

HESS : des tests de la carte Led sont prévus en Allemagne avec le système de positionnement de la caméra.

Virgo : toute l’électronique est installée pour le prochain Run de juillet. Concernant Advanced Virgo, le cahier des charges est à définir. La demande à la direction d’embaucher Romain pendant un mois en vacation semble acceptée.

CTF3 : un nouveau châssis a été installé dans l’accélérateur. Concernant les R&D, le groupe est en discussion avec la collaboration au sujet des spécifications plus particulières à CLIC. Des prototypes de cartes calibration et acquisition sont en cours de réalisation.    
7. Points divers.

Un séminaire du service électronique est à l’étude.

Un câbleur sur Seynod (ADDAX) réalise du câblage de protos et de petites séries à bon prix.

L’IN2P3 fournit au labo le financement du CDD IR analogique Virgo pour une durée de trois ans.
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