Statistiques sur les accès aux fichiers dans HPSS

Ce tableau présente le rapport entre le nombre total de fichiers dans HPSS et le nombre de fichiers qui n'ont jamais été lu. Les données sont présentées par sous-système et pour les groupes les plus significatifs.

Sous système
Groupes
# total de fichiers
# fichiers non lu
% fichiers non lu

SUBSYS1
Tous
23.700.000
10.500.000
45.1 %

SUBSYS2
atlas
437.000
320.000
73 %


alice
40.400
40.200
99.2 %


lhcb
43.700
28.600
70 %


phenix
142.000
76.300
53.6 %


qcd
10.600
10.500 
98.9 %


cta
87.000
25.000
29 %

SUBSYS3
cmsf
986.000
523.000
53 %

SUBSYS4
lhcb
15.400
13.740
88.9 %


ilc
83.600
83.300
99.6 %

TOTAL

25.580.361
11.816.413
46.1%

Remarques et commentaires

· Les données sont arrondies pour améliorer la lisibilité.

· Ces mêmes statistiques collectées en terme d'espace disque donne des résultats similaires. Sur les 6 Po que contient HPSS, à peine 3 Po ont été lus au moins une fois. 

· Actuellement, nous somme en pleine phase de migration de média (T10k A -> T10k-B ; 9840 -> T10k Sport). Cette migration serait accélérée si les utilisateurs et les expériences faisaient du « ménage » dans leurs données.

· Les sous-systèmes 2, 3 et 4 contiennent essentiellement des données de dCache. Il est probable qu'une partie de ces données résident encore dans des pools disque. La relecture des fichiers dans HPSS n'a peut être pas été nécessaire.

· Pour le sous-système 1 qui contient tous les groupes « non-grille », HPSS est en partie utilisé comme stockage de masse par xrootd. C'est par exemple le cas de Babar (67% des  3.000.000 fichiers n'ont jamais été lu). Il est là aussi possible que le cache disque faussent les statistiques.

· Concernant les données LHC en provenance de dCache, Toute l'activité bande observée jusqu'à aujourd'hui ne s'est faite que sur un volume « relativement » restreint ( 136 To pour atlas et 533 To pour cms). D'après la planning prévisionnel révisé des besoins des expériences LHC, le CC doit fournir + 2 Po de capacité de stockage de masse en 2010. Si ce volume de données est intégralement relu, il faudra prévoir des ressources supplémentaire (Drives et cache disque). 

