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Introduction

Distant monitor

Mesurer sans perturber

Image: Bruno Boyer, CEA

Moniteur < 15 𝛍m

Cheveu
50-100 𝛍m

< 1mm dispersion à 2m
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Buts

Dose déposée mimimale108 Gy
à Radiorésistance

Perturbation faisceau minimale
à Budget matière: 10 µm WET

Stratégie
• PEPITES (Profileur à Electrons secondaires Pour Ions ThérapeutiquES)
• Développement d’un prototype fonctionnel complet (2021) pour un 

fonctionnement en routine au cyclotron ARRONAX
• Expérience pour les machines d’hadronthérapie

Introduction
Specifications

WET: Water Equivalent Thickness (0.1 𝜇m Au ≃ 1 𝜇m water       1 𝜇m Kapton ≃ 1.4 𝜇m water)
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Protons

Strips (Au 50 nm)
0 V

Anode (Au 50 nm)
+ 100 V

Substrate (CP1™ 1,5 µm)

Secondary 
electrons

To electronic 
readout

Electric field

Signal
Secondary Electrons Emission (SEE) :

• Phénomène de surface
• Basse énergie (qq eV) 
à Fonctionne dans le vide
• Taux proportionnel au dE/dx 
à Linéaire avec courant faisceau
à High signal= high Z à Au

Substrat
CP1TM (Colorless Polyimide) :

• Thermostable
• Radiorésistant
• Pour les voiles solaires ! 

Fabrication
Thin film methods: Chemical Vapor 
Deposition  (CVD)

Vacuum

PEPITES

2020/11/27

Profileur à Electrons Pour Ions ThérapeutiquES
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PEPITES
État des lieux et plans

2017

• P2IO R&D (2017.09, 2 ans)
• ANR (AP générique,  2017.10, 3 ans...)

2018-2020

• Validations (signal, tenue radiations)
• Choix technologiques (CP1, readout) + design/hybridation 

2021-2022

• Électronique dédiée mise en place
• Installation à ARRONAX et fonctionnement en routine
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Strips, CP1 ™ 1,5 µm + Au 50 nm Plan anode sur support
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PEPITES
Quelques photos
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SEE, Alpha 68 MeV

SEE, protons 50 MeV

Taux SEE jusqu’à 100 nA 
protons 32, 40, 50 et 68 MeV

Taux SEE jusqu’à 100 nA 
protons 32, 40, 50 et 68 MeV 
alpha 68 MeV (17 MeV/u) : analyses en 
cours

Centre de Protonthérapie d’Orsay (CPO), 
protons 100 to 230 MeV, nA beam 
(conditions thérapeutiques)

To be published

Signal SEE

Signal SEE

Test Beam
Études du signal (ARRONAX + CPO)
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• Développement by CEA-DEDIP (Saclay, France)
• Grande gamme dynamique (1 fA – 10 nA par voie)
• Techno  XFAB 180 nm

• Après abandon AMS 350nm (à 11.19)
• Temps fabrication + long
• ANR + 15 mois (à 06.21) Nous sommes ici

(talk B. Boyer)

TAPEOUT
03/20 – 10/20

LAYOUT
07/19 – 02/20

PCB
07/20 – 12/20

TEST
01/21 – 03/21

DESIGN
03/19 – 06/19

SPECS
01/19 – 02/19

Electronic Readout
ASIC dédié
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PEPITES à ARRONAX
Schematic layout

Image: Bruno Boyer, CEA

1. Polyimide (CP1TM 1.5 µm)
2. Cathode strips  (Au 50 nm)
3. Anode (Au 50 nm)
4. Vacuum
5. Incident beam
6. Readout electronics

Insertion (in-off beam)
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PEPITES
Conclusions

• PEPITES: un prototype fonctionnel de moniteur de faisceau ultra-mince
• 10 µm WET
• Capable de mesurer en continu les paramètres du faisceau

• Installation au cyclotron ARRONAX (2021)
• Opérations en routines
• Fin ANR (report + COVID : 06-2022)

• Futur
• Installation sur d’autres machines
• Flash
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