
B. Boyer 

Journée du LabEx P2IO 2020 

Création d’une interface de test 

pour l’ASIC du projet PEPITES 



PEPITA: ASIC pour PEPITES 

• Développé par le CEA-DEDIP 

• Grande gamme dynamique (pA à 10 nA par voie)  

• Technologie XFAB 180 nm 

• 32 voies 

• 1 voie = Intégrateur et 2 comparateurs (seuil haut, seuil bas) 

• Placé en dehors du tube faisceau pour diminuer la dose reçue 

1 voie 

PEPITA : 1,43 mm x 8,969 mm. 



Interface: Hardware 

MATIS 

Carte de test multi-ASICs 

développé par le CEA DEDIP 

• ADC 

• DAC 

• Injection 

Connectée à la ZedBoard via 

FMC 

ZedBoard (Xilinx) 

Kit de développement 

• I2C 

• SPI 

• I/O programmables 

Assemblage ZedBoard-MATIS-ASIC 



Interface: Software 

Utilisation du framework Pyrame (LLR) 

• Instruments représentés sous forme 

de modules (alimentation, 

multimètres…) 

• Assemblage de modules pour créer un 

système de contrôle du banc test de 

l’expérience souhaitée 

En collaboration avec le LLR: 

• Création d’une VirtualBox pour une utilisation 

multiplateformes de Pyrame 

• Création d’un module MATIS 

• Création d’un module IDeF-X (autre ASIC 

développé au DEDIP, utilisé comme test pendant 

la production de PEPITA et qui emploie le 

même protocole de slow control) 

• Création d’un module PEPITA 

• Création d’une interface graphique (Qt) pour 

simplifier l’utilisation de Pyrame  

Interface validé avec l’ASIC IDeF-X 



Interface: Connectique 
Comment acheminer des faibles courants (pA) depuis le détecteur situé dans la 

ligne faisceau à l’ASIC situé hors du tube faisceau? 

• Petits courants  

  configuration Triax  

• Câblage environ 30 cm de long 

  basse capacité 

• Translation du détecter faisceau / 

hors faisceau 

• Passage vide/Patm 
 

Solution : câbles micro coax basse 

capacité logés dans le support 

détecteur 

• Coax + support  Triax 

• Logés dans le support  Pas de 

problème avec la translation du détecteur 

(tout se déplace ensemble) 

• Passage de vide via un PCB traversant 

Passage Vide - Atmosphère 

Détecteur 

Nappe de micro coax 

Support 


