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Moyens actuels
serveurs de groupe
Cluster // du CRAL (~1300 coeurs)

128 cpus max, 24h max
quelque 100k heures par an max

4*serveurs interactifs (CentOS 7) en load balancing (libre accès)
lyoui[1-4].in2p3.fr : alias "lyoui.in2p3.fr"
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz (2 CPUs 8 cores 2 threads)
32 coeurs, 96Go RAM, 2TB /scratch
montages /home, /group
montage GPFS /gridgroup (46To utilisés / 160To total)
outils de grille disponibles (Certificat GRID2-FR, glite-ce-job-submit ..., JDL)
logiciels des expériences dans /cvmfs montés automatiquement quand on y accède

$ ssh lyoui
$ df |grep cvmfs
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/cms.cern.ch
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/cvmfs-config.cern.ch
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/alice.cern.ch
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/ilc.desy.de
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/sft.cern.ch
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/singularity.opensciencegrid.org
cvmfs2                   10240000    10121641       118360  99% /cvmfs/dune.opensciencegrid.org
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Moyens actuels (suite)
Ferme SLURM

28 "workers" de 32 cores = 896 cores
Chaque worker : Centos 7, 32 coeurs, 96Go RAM, 500GB /scratch
chaque worker a la même configuration que les lyoui :
logiciels installés
montages /home, /group, /gridgroup, /cvmfs ...

Nouveau serveur GPU : Dell R740
2 * Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz
Centos 7, 96 coeurs, 192 Go RAM, 1,8TB /scratch SSD
3 * NVIDIA Quadro RTX 6000

24 GB RAM
NVIDIA CUDA Cores 4,608
NVIDIA Tensor Cores 576
NVIDIA RT Cores 72
Single-Precision Performance 14.9 TFLOPS
Tensor Performance 119.4 TFLOPS
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https://ip2i.pages.in2p3.fr/calcul/documentation/


Moyens actuels (suite)
T3-IPNL

système de soumission type grille
outils de grille disponibles (Certificat GRID2-FR, glite-ce-job-submit ..., JDL)
logiciels des expériences /cvmfs
Configuration matérielle :

+1700 coeurs (SL6)
RAM 2Go / coeur
Stockage grille DPM (SRM/GridFTP/Xrootd) de 2To à 900To (en cours de
migration à EOS)
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Merci pour votre attention


