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GAD model by Franck Cadoux L’ancien calorimétre est remplacé par une cible a

scintillateurs (SFGD) et 2 chambres a dérive (HA-TPC)
The ND280 upgrade detector équipées d’électronique de lecture.

En collaboration avec des équipes de I'lrfu/CEA, du CERN
et de labos italiens, polonais, espagnols et allemands,
I’équipe du LPNHE participe a la construction des
nouvelles HA-TPC, a plusieurs niveaux de compétences
techniques : v~ électronique

v’ mécanique

v’ informatique

oT-ANgle | PCS |

A highly segmented Scintillator Detector (SuperFGD is the baseline technology)
TOF planes all around

No changes to the downstream detectors, nor the Ecal

DETECTOR FRONT-END EQECTRONICS

To BACK-END
ELECTRONICS
via optical link

including DAQ I

software —
LPNHE
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Contribution du LPNHE pour 'upgrade-T2K

3 livrables :

» Conception + fabrication
Cartes électroniques FEC (front-end card) - Quantité = 84

(64 sur le détecteur + 8spares + 12 pour bancs-tests collab)

\9 Production : marché PUMA / Ouestronic : pré-série de 12 + série de 72

» Conception conjointe avec I'lrfu + fabrication
Capots de refroidissement des cartes FEC - Quantité = 80

- Production : Chanteloup-Associés : pré-série de 8 + série de 64

N

» Développement des softwares DAQ - acquisition des données des HA-TPC
software embarqué sur les cartes back-end TDCM de I'Irfu
software sur PC d’acquisition
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Equipe Upgrade-T2K

ITA A

/E uipe scientifique (physiciens

Equipe technique
Boris POPOV — Jean-Marc PARRAUD — )
Responsable scientifique local Responsable technique local L, Electroniciens
. . t
Claudio GIGANTI I+  Chercheurs Francois TOUSSENEL ~ __| conceprers
Co-responsable du projet d’upgrade-ND280
Marco ZITO — Eric PIERRE ——  Electronicien CAO
. Enseignant- . c . . R
Mathieu GUIGUE —  hercheur L Julien CORIDIAN ——» Electronicien cableur)
Jacques DUMARCHEZ ——»  Chercheur Yann ORAIN ——>  Mécanicien B.E.
eémeérite
Adrien BLANCHET — Patrick GHISLAIN — .
—> Post-docs —> l;::;::mens
Sergey SUVOROV — Sébastien LEFEVRE — |
Quoc Viet NGUYEN ——  Doctorant Diego TERRONT —  Informaticien
Bernard CARACO —»  Gestionnaire
administratif

g N /
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Carte FEC

Tek-phasell PARIS

- Jean-Marc Parraud, Francois Toussenel, Eric Pierre, Julien Coridian

Cette carte est une évolution de la carte FEC existante sur les TPCs de la phase |, avec 2x plus de voies.
Carte de traitement de signaux analogiques et conversion numérique, elle réutilise le chip Asic AFTER

(design Irfu/CEA) déja implanté et éprouvé sur les cartes de la phase I.

Challenges : > 576 voies de mesures par carte, circuit imprimé a 10 couches de cuivre
- choix de connectique « flottante »

FEC / Phase2 :

Based on FEC/Phasel
that works fine for more
than 10 years at T2K-
Tokai site.

Use of the same ASIC (=
« After » / IRFU) for the
read out and processing
of analog signals coming
from the detector.

Qty=8 (qty=4 in Phasel)

Use of an 8 channel ADC
(AD9637-40), instead of a
4 channel ADC.

The global architecture
remains the same as it
was in Phasel.

72 voies

576 voies analogiques
(détecteur Micromégas résistif)

72 voies

8 x connecteurs
« flottants »

8x

SPI/slow control + clocks

Monitoring

L calibrated pulse

Calibration
(pulse generator)

SPI/ADC registers

+3,3v  +L8v

ASIC « AFTER »

72 x [shaper + mémoires analogiques]
+ [Multiplexeur + Buffer de sortie]

+ Slow Contral

2 x out/LVDS

Communication

avec carte FEM

1 x connecteur
« flottant »

1 x connecteur
option alim. externe

commutation
auto sur alim.
externe

NOUVEAU pour la collab

Y

X

e S ique de f
rLMPN HE Carte FEC phase2 / Upgrade-ND280 T2K
JM. Parraud

Banc de test des cartes FEC
réalisé par I'équipe de
I’Université de Technologie de Varsovie

- destiné aux tests de la production
des cartes chez Ouestronic
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CaQOt de refroidissem@nt c_arte FEC - Yann Orain, Patrick Ghislain, Sébastien Lefévre

Capot réalisé en aluminium Fortal.
Usinage standard a la commande numérique.

>> Zones a refroidir

ﬂ}_\( PLAN CABLAGE ELEMENTS FEC PROTO VI \\f}

Le refroidissement de la carte est
réalisé par transfert thermique
entre les composants dissipateurs
de chaleur et le capot.

Le capot est lui-méme refroidi par
un serpentin dans lequel circule de
I'’eau refroidie.

Silicone pads
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Développement softwares DAQ

1- Software embarqué sur les cartes back-end TDCM / phase Il de I'Irfu : - Diego Terront

Transposition du précédent systéme (Irfu/CEA) tournant sur les cartes de la phase |

(1 x CPU, sans systéme d’exploitation)
en un systéme plus flexible utilisant 2 x CPU, dont 1 tournant sur Linux embarqué.

- Collaboration nécessaire avec I'lrfu/CEA
- Expérience accumulée qui pourra étre partagée avec d’autres projets

2- Software sur PC d’acquisition : - Mathieu Guigue, Adrien Blanchet

Upgrade du précédent soft de contréle-commandes de la phase I, construit autour de MIDAS.

1
&
v‘v ,.7~ &
|

M A « MIDAS est un systeme d’acquisition de données moderne »
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- Février 2020
- Mai 2020
- Juillet 2020
- Aodt 2020
- 29oct. 2020
- Déc. 2020

- Février 2021
- Février 2021

- Mars 2021
- Auvril 2021
- Mai 2021
- Mars 2022

Projet d’Upgrade du détecteur ND280 / T2K-II raK-phasell
Calendrier
- 11 avril 2019 Revue synthétique IN2P3 « RSP »

2 x cartes FEC prototypes

Lancement appel d’offres PUMA pour cartes FEC - choix OUESTRONIC (en juin)
12 x cartes FEC / pré-série OUESTRONIC

2 x capots prototypes (réalisés a I'lrfu)

Revue IRFU/CEA « PRR » des cartes FEC - lancement prod en novembre

2 x capots réalisés au LPNHE

6 x capots a réaliser au LPNHE (en cours)

8 x capots / pré-série Chanteloup-Associés (en cours)

Revue IRFU/CEA « PRR » des capots de refroidissement

72 x cartes FEC / série OUESTRONIC (72 x PCB déja fabriqués)
64 x capots / série Chanteloup-Associés

Développement final software DAQ (en cours)




