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Du TP calcul au serveur ambulant

● Mode actuelle : TPs sur le PC portable du participant

● Mais pas un bon compromis pour parler calcul optimisé !
– Configurations HW & système hétérogènes et limitées
– Exécution non reproductible, sans référence commune

● Centre de calcul en SSH à la rescousse ?
– OK seulement si connexion internet fiable

● Solution : Serveur transportable !
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srv-calcul-ambulant

● Mini-tour HP z4
– CPU Intel Core i9-10980XE (18c + HT) + 128 Go RAM
– Stockage 512 Go NVMe + 1 To HDD
– GPU NVidia Quadro RTX 5000 (11 TFLOP f32, 16 Go VRAM)

● Wi-Fi HPE Aruba AP-303P (SSID : « srv-calcul-ambulant »)

● OS openSUSE Leap 15.3 + ordonnanceur slurm
– …et des heures de tuning* pour stabiliser les benchmarks

* N’hésitez pas à me lancer sur le sujet

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/198017/intel-core-i9-10980xe-extreme-edition-processor-24-75m-cache-3-00-ghz.html
https://www.nvidia.com/fr-fr/design-visualization/quadro/rtx-5000/
https://www.arubanetworks.com/products/networking/access-points/303-series/
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Limites actuelles

● Pas d’accès internet, ni pour le serveur ni pour ses clients
– Vital de tester les TPs « sur place » avant le jour J

● Buget CPU et E/S interactif très faible
– Utilisez slurm pour toute tâche non triviale

● Ressources batch limitées (une seule « petite » machine)
– Faites des jobs courts + debug avec 1 seul coeur

● Confidentialité limitée (tout le monde peut ~tout espionner)



  5

Pistes futures

● 🚸 Possible d’ajouter une frontale mini-PC/NUC

✅ Accès Wi-Fi pour le serveur (  rattrapages le jour J)→
✅ Confidentialité des session SSH interactives

✅ Beaucoup plus de budget CPU et E/S interactif

☢ ️Administration plus difficile (synchro avec serveur)

● ⚠ Accès depuis internet potentiellement envisageable

● ⛔ ️Limite intrinsèque : Internet utilisateur, budget batch limité



  6

Documentation locale

● Manuel serveur : http://srv-calcul-ambulant

● Supports TPs
– CADNA : http://srv-calcul-ambulant/tp-cadna
– E.V.E. : http://srv-calcul-ambulant/eve
– LLVM : http://srv-calcul-ambulant/llvm-tutorial/
– perf : http://srv-calcul-ambulant/docs/tp-perf
– Pierre (multi-sujet) : http://srv-calcul-ambulant/paubert
– PROMISE : http://srv-calcul-ambulant/promise

http://srv-calcul-ambulant/
http://srv-calcul-ambulant/tp-cadna
http://srv-calcul-ambulant/eve
http://srv-calcul-ambulant/llvm-tutorial/
http://srv-calcul-ambulant/docs/tp-perf
http://srv-calcul-ambulant/paubert
http://srv-calcul-ambulant/promise


Merci de votre attention !
Doc web : https://grasland.pages.in2p3.fr/calcul-ambulant

https://grasland.pages.in2p3.fr/calcul-ambulant
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Tuning pour les benchmarks

● Threads CPU spécialisés avec cpuset et irqbalance
– 0, 1, 18, 19 : SSH utilisateur, démons, interruptions
– 2-17, 20-35 : Tâches slurm (idéalement juste elles)

● Limitation des ressources interactives pendant job slurm
– Nécessaire à cause des resources partagées (RAM, E/S)

● Réaliste par défaut, davantage reproductible sur demande
– Désactivation turbo CPU via partition slurm stable-freq
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