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Objectif:
Comprendre la source du dysfonctionnement et le réparer
Historique:
Le châssis externe PCIe Thunderbolt 3 n'a pas été en mesure d'alimenter cette carte (réinitialisations continues), il a donc été tenté de l'alimenter en externe alors qu'il était connecté au PCIe Thunderbolt 3.
Après une première mise sous tension réussie, la carte s'est éteinte en quelques minutes, puis il n'a pas été possible de la rallumer.
· La tension de 1,8 V (la première dans la cascade d'activations des convertisseurs DC-DC) est absente => aucune des tensions n'est disponible sur la carte
· Si 3,3 V sont fournis en externe, la carte est visible dans la liste des périphériques PCIe => le FPGA fonctionne au moins partiellement
· Un bruit est audible à la mise sous tension
Hypothèse de travail:
Un ou plusieurs des convertisseurs DC-DC intégrés ont été endommagés lors de la mise sous tension du PS externe. Si nous avons de la chance, ce sont certains vieux composants passifs (condensateurs) qui ne fonctionnent pas.
Suggestions de débogage:
1. Inspection visuelle et électrique des composants passifs entourant les convertisseurs DC-DC
2. Essayez de mettre sous tension les autres convertisseurs DC-DC de la chaîne pour vérifier si tous fonctionnent mal ou seulement une partie d'entre eux
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