REV V2 – 10 décembre 2007

ATLAS PIXEL DETECTOR
Synthèse
Vocabulaire
Inner detector : il est intercalé radialement ente le tube faisceau et les calorimètres argon liquide.
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Il comprend les détecteurs TRT, SCT et Pixel
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Le PST (Pixel Support Tube) entoure le détecteur pixel. On le voit ci-dessous lors d’un test d’assemblage
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  Et ici lors de son introduction dans ATLAS.

Pixel detector : il comprend le détecteur barrel au centre et les détecteurs end-cap, 1 de chaque coté.
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Le détecteur est prolongé de part et d’autre pas les éléments de « service ». L’ensemble forme le « Pixel package »
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Barrel : Partie du détecteur long de 1.4 m comprenant 3 « layers »
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Layer : Ce sont les couches de détecteur barrel. Chaque couche est formée de deux demi-coques en composite carbone (shells) sur lesquelles sont fixés les « staves »
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Stave : structures longitudinales qui supportent les modules barrels. Ils sont équipés de tubes de refroidissement. Ils sont orientés de telle façon à éviter les « zones mortes »
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Front End Chip (FE) :  wafer silicium de 16.4 x 60.8 mm comprenant 160x18 pixels.

Module pixel : ensemble de 16x2 FE (1744 modules pour tout le détecteur)
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End cap sector : ils comprennent chacun 6 modules pixel (3 sur chaque face). Il y a 8 secteurs par disque.
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Pixel detector support frame : Structure en composite carbone+pièces d’aluminium qui supporte les détecteurs barrel et end cap. Il est composé de 3 sections. 
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BPSS : Beam Pipe support Structure. Ce sont des éléments en composite carbone fixés aux extrémités du « Pixel detector support frame » qui soutiennent le tube à vide ainsi que les SQP (Support Quarter Panel) sur lesquels on trouve les tubes de refroidissement et les câbles électriques de service.
Spaceframe : anneaux formant un squelette externe autour des détecteurs.
Pixel quarter panel : ils sont disposés de part et d’autre du pixel detector (voir pixel package).
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Des barres sont connectées à la shell du layer 2 pour supporter les 
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Données

Dissipation thermique : 0.8W/cm2 wafers soit 15 kW pour tout le détecteur

Rayons des 3 couches (layers) du barrel :


Layer 0 (B_layer) : 50.5 mm


Layer 1 

88.5 mm


Layer 2

122.5 mm

Nombre de modules par staves : 13

Nombre de staves par couches : 


Layer 0 (B_layer) : 22


Layer 1 

38


Layer 2

52
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