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Plan

● Présentation
● Evènements récents
● VO Alice : surveillance et problèmes les plus 

fréquents
● Sécurité
● Cluster PROOF d'analyse : SAF
● Perspectives et Conclusion
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Le site en chiffres
Ressources:

CPU : 312 cores x 900 KSI2K (3580 SpecHEP06)
Pledged 2012 : 3000 SpecHEP06
Disk : 344448GB (313TiB) plein à 98%
Pledged 2012 : 310To
1,2 FTE sur 4 personnes

Comptabilité (janv-août 2012) :

CESGA elapsed : 7.7% Alice FR (1.41% LHC FR)
CESGA CPU : 7.1% Alice FR (1.05% LHC FR)
MonaLisa elapsed : 8% Alice FR
MonaLisa CPU : 7% Alice FR

Disponibilité/Fiabilité 2012:

Jan : 96% 96% (réseau)
Fév : 96% 100% (migr.réseau)
Mar : 100% 100%
Avr : 91% 100% (coup.électr.*)
Mai : 100% 100%
Jun : 100% 100%
Jul : 100% 100%
Aug : 91% 100% (coup.élect.*)

(*) coupures électriques imposées 
par l’Ecole des Mines de Nantes :
(entretien et travaux nouv.bat.)
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Particularités

● Support d’une seule VO : Alice
● Middleware WN distribué via NFS 

(distribution dite « relogeable » TAR_WN)
● Recours à des machines virtuelles Vmware

ESX pour les machines de service
(vobox, CE, SE, BDII Argus,...) installées via 
YAIM

● Quattor pour les WN (sans le middleware)
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Architecture

Alice VOBOX

CREAM-CE

CREAM-CE

Torque/MAUI

Site BDII

Cluster
Torque 2.5.7

312 cores
Alice dedicated

Vmware Virtual Machines
Physical Machines
Network Services

Argus
Serveur Quattor Serveur NIS

Serveur NFS

Serveur VMware

Serveur VMware

DHCP
NTP
DNS
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Architecture : Stockage

Xrootd Manager

Xrootd Servers Xrootd Servers

Xrootd Servers

Xrootd Servers

Xrootd Servers

Xrootd Servers

7 Combo Dell : 
1 server, 2 MD1000 RAID6
24To * 7 = 168To

10 Alineos Boxes: 
1 server, 1RAID6
12To * 10 = 120To

Total : ~ 336To / 19 serveurs (344448 GB in gStat , 313TiB in MonaLisa)

Xrootd Servers

Xrootd Servers

2 Alineos Boxes: 
1 server, 1RAID6
24To * 2 = 48To
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Evènements récents (2012)
● 19/01 : Accès Renater 10Gbits/s
● 23/02 : Migration services grille sur un nouveau 

réseau
● 15/03 : Mise à jour xrootd 3.1.0
● 25/05 : Ajout de 40TB (pledges 2012 (*))
● 15/05 Migration vers EMI : CREAM (EMI-1),

DPM (EMI-2) site BDII en EMI-1 depuis Nov.
● 30/08 : Installation soft Alice via Torrent

(*) Mise en production différée : livraison tardive et tests configuration xrootd v3.
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Réorganisation réseau
● Déplacement de l’ensemble des services grille 

vers un nouveau réseau :
● Drain des jobs Alice
● Préparation profiles Quattor (nouv. IP et auth)
● Préparation filtres firewall (ACL 198)
● Arrêt des machines (ccm-fetch/ncm-ncd spma)
● Modif DNS in2p3 et config VLAN
● Démarrage : xrootd, serveurs, workers
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Migration gLite vers UMD/EMI
● Fin du support de gLite 3.2 
● UMD / EMI ? UMD-1 / UMD-2 ? 
● Site BDII : UMD-1 novembre 2011
● CREAM1 : UMD-1 mai 2012 (CREAM-2 +tard)
● DPM : UMD-2 août 2012
● Reste : 

● Prêt : Argus
● Pas encore disponibles : Vobox, TAR_UI, TAR_WN 
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VO Alice : Surveillance du site

● Nagios interne :
● Torque : démons, nb jobs, cpu efficiency
● Worker nodes : load, cpu, ram
● Services grille : démons, charge, montages NFS, 

quota pool accounts, nb file descr., Nagiosbox RSS
● SAF : démons, nb utilisateurs PROOF, charge, 

disques
● Xrootd : démons, charge, réseau, disques
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Surveillance du site : Nagios
● Torque : démons, nb jobs, cpu efficiency

● Worker nodes : load, cpu, ram

● Services grille : démons, charge, 
montages NFS, quota pool accounts, nb 
file descr., Nagiosbox RSS

● Xrootd : démons, charge, réseau, 
disques
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Surveillance du site : Outils externes

● Nagiosbox NGI-FR
https://ccnagboxli01.in2p3.fr/nagios

● MonaLisa Alice
http://pcalimonitor.cern.ch:8889/

https://ccnagboxli01.in2p3.fr/nagios
http://pcalimonitor.cern.ch:8889/
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VO Alice : problèmes fréquents
● Remplissage du « cache » de PackMan sur la 

vobox
● Script de nettoyage en test. Intégration dans AliEn ?

● Job Agents très courts et logs des CEs
● CE blacklisté dans AliEn-CE

● redémarrer Alien-CE

● Encore quelques cas de dépassement mémoire 
sur les worker nodes
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Sécurité

● Séparation réseau Tier2 et réseau du 
laboratoire, filtrage entre les deux réseaux

● Tripwire sur les serveurs
● Travail sur Torrent/Znets/ACLs
● Prise en compte de la grille dans la PSSI du 

laboratoire et la procédure de gestion 
d’incidents de sécurité
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Cluster d'analyse PROOF
● SAF : Subatech Analysis Facility
● Installation automatisée de type AAF
● Staging automatisé des données

● Encore quelques petits points de détail à résoudre :
http://savannah.cern.ch/bugs/?94023

● Un outil très apprécié des chercheurs
● ~1 heure sur la SAF contre plusieurs jours sur la 

grille pour une analyse classique [1]
[1] Voir présentation « Subatech Centre Structure » Workshop Alice à Karlsruhe, janvier 2012
http://indico.cern.ch/conferenceTimeTable.py?confId=157585

http://savannah.cern.ch/bugs/?94023
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Perspectives

● Vers Scientific-Linux 6 ?
● La VO Alice est prête (il me semble)
● Plus simple pour un site mono-VO
● Un worker-node test déjà en ligne mais la version 

« relogeable » du middleware pas encore disponible

● Extension prochaine de la salle machine
● Possibilité de doubler les ressources installées 

(disque et CPU) si le budget le permet.
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Conclusion

● Maintenant en régime de croisière
● Moins de mises à jour du middleware, mais la 

migration vers EMI-1 et maintenant EMI-2 nécessite 
un certain investissement

● Quelques points à discuter
● Procédure de retrait d’un serveur xrootd ?
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