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Contenu de la présentation

Projet STAR SSD

Projet ALICE ITS

’rojet ALICE MFT

Bilan des compétences acquises




Projet STAR SSD
Collaboration WUT — IPHC - SUBATECH

i
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20 ladders
16 modules per ladder
491520 analogue channels
1 square meter of double sided wafer
Radiation length : 1.1% X0

Length : 1m

Diameter : 46 cm

Installation en 2004, upgrade en court
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Projet STAR SSD
Le desigh de I'échelle

Carbon—Fiber Ladder

Air Cooling Hose

Clamshell Connection \
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Projet STAR SSD
Le design du module

..........
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Projet STAR SSD Assemblage d’une échelle
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Projet STAR SSD - Assemblage des secteurs
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Projet STAR SSD - L'installation du SSD dans STAR
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Projet ALICE ITS La collaboration SSD/ITS

Helsinki : Assemblage Module

-\

Karkov/Kiev: cables et Bus divers
Nantes : Assemblage Echelle
Saint Petersbourg : support carbone

Strasbou rg . Composants, Détecteurs,
Assemblage Module, DCS

Turin : Refroidissement et Structure

Trieste : Détecteurs, Assemblage Module, Htes
Tensions

Utrecht/Amsterdam : Conception et
Assemblage Echelle, Refroidissement, Chaine de
lecture, Cablage, Assemblage de 'ensemble

, s, € B
Le SSD en quelques chiffres :
L5: 34 échelles 22 modules longueur 863 mm R =38 cm
L6: 38 échelles 25 modules longueur 980 mm R =43 cm

Utilisation jusqu’en 2017
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Projet ALICE ITS — Banc d’assemblage

Aide d’un A.l. de I'lPHC pour la conception (C.Ruescas)
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Projet ALICE ITS — Banc d’assemblage
Interface homme-machine

ami - Caméra de référence

se Window Help

Norm de I'opérateur : S
(wowsr: G RHIRTANGNREATRD )
o ration en cours: Contréle de I'alignement du module n°19 2

odule en cours: |1

Histarique des apérations.

25/07/2005 0% 1451 Initialisation terminge - début de montage de I'echelle ;l
25/07/2005 09:14:51 Déplacement vers la mire de réference

122 Contrdle du centrage sur la mire de référence
116 Wearification de la présence de la mire LS

;43 Warification du centrage de la mire LS

:30 Recentrage sur mire LS/LE effectus
25/07/2005 09:22:30 Chargement du module n®19

25/07{2005 09:24;20 Centrage du module n°19

25/07/2005 09:25;32 Deplacement du module n®19

25072005 09:26:57 Centrage du module n®19

25/07/2005 09:27:37 Déposa du module n®19

25/072005 09:27:41 Contrdle de |'alignement du module n°19

!

Fotation

| Drcite HDra\r_eJK. | Anitihoraie)

Module aligne?

Terming
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Projet ALICE ITS - Production des échelles

e 8 échelles completes produites au 15
juin 2006

e Cadence de 2 échelles/semaine atteinte
guand approvisionnement suffisant.
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Projet ALICE MFT

Collaboration :

*|PNO

*|PNL

e PC Clermont
*SUBATECH

* |rfu

Plus Russie, Roumanie, Inde,
Italie et Afrigue du Sud

Caractéristiques :
* Capteurs CMOS
* 5 double plans

Statut : Lol en cours
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Projet ALICE MFT — simulation
thermique

Zoom INLET |

extérieur

2mm

<
-~ 3 flux d’air distincts

e

Plan de détection complet
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Projet Alice MFT — Installation/Intégration

Absorber

SIDE C

SIDE A

Beam Pipe

Support tube a échapper
pour passer le MFT™

ITS

MFT& ITS
Services

FlL.:I[IEE Corrado Gargiulo
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Compétences a SUBATECH

Intégration des détecteurs au sein des expériences
Conception au niveau module de détection
Conception globale du détecteur

Systeme de refroidissement

Flot de production : suivi, gestion, tracabilité
Assemblage

Transport

Installation



Le ruban TAB

Connections:

to ALICE128C: Analog inputs Control, PS, a.out ...

-

Hybride

to SSD:
128
microstrips
Cut—off after testing \ Kapton ribbon (50 1m thick)
ALICE128C chip position Copper strips (17 um thick)

Les avantages de cette technologie :

» Manipulation aisée du chip,

* Test possible en conditions réalistes

» Ruban flexible permettant une connexion en 3D
» Adaptation de pas

e Standard industriel




ILB of the ALICE128C
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Detailed view of the ILB
The pitch is 88um in staggered row




Detailed view of the ILB
The pitch is 135um




LALICE128C bondé sur un ruban TAB
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