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Caractérisation du détecteur d’AGATA

AGATA ( Avanced Gamma Tracking Array) est le futur spectromètre européen composé uniquement de Ge.
Le détecteur AGATA complet comprendra 180 cristaux au Ge hexagonaux segmentés électriquement en 36
segments. Il sera un outil puissant pour l’étude de structure nucléaire dans des conditions extrêmes demoment
angulaire, d’énergie d’exitation et d’isospin. Son succès repose sur la capacité de reconstruire les trajectoires
des photons gamma dans le détecteur. Les algorithmes d’analyse des formes d’impulsions utilisent des bases
de données simulées mais doivent être validées par des formes d’impulsions mesurées. Il est donc nécessaire
d’effectuer un “scanning” du détecteur. Il s’agit d’éclairer des points précis en 3D par une source radioactive
collimatée afin d’obtenir la réponse de la région d’intérêt.
Une partie de ma thèse consiste à participer à la mise en route de la table de « scanning » à Orsay afin de
caractériser les détecteurs d’AGATA et fournir une base de données des signaux expérimentaux pour le PSA
(Pulse Shape Analysis). Après des nombreux tests sur la mécanique de la table et sur le système électronique, le
dispositif de scanning est maintenant opérationelle. Une validation de cette table est effectué avec un détecteur
prototype d’AGATA. Dans cet exposé, je présenterai cette partie de ma thèse.
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